


A AUTECRS

 A AUTECRS começou sua trajetória em 
2006, em Caxias do Sul/RS.
 Com mais de 17 anos de atuação nos 
diversos segmentos industriais, a AUTECRS 
entrega a solução completa para sistemas de 
alimentação de peças.
 Sua estrutura fabril garante padrão de 
qualidade superior, alta durabilidade e 
agilidade na entrega e conta com equipe 
especializada, atenta às necessidades de cada 
projeto. 
 Além de alimentadores vibratórios, atua 
com diversos outros produtos como 
controladores, parafusadeiras, rebitadeiras, 
silos, entre outros.

  Vamos conversar sobre seu     
 processo produtivo?

Atuação em todo o Brasil
e América do Sul

Caxias do Sul/RS

Atendendo os setores:

AUTOMOTIVO

FARMACÊUTICO

LIMPEZA

ELÉTRICO

COSMÉTICO FABRICANTE
DE MÁQUINAS

METALMECÂNICO ALIMENTÍCIO

PLÁSTICO

AGRÍCOLA

HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUÇÃO 
CIVIL

BÉLICO

LINHA BRANCAFERRAGENS



ESPECIALISTA EM
ALIMENTADORES
VIBRATÓRIOS

VIBRADORES LINEARES

ACABAMENTOS

BV 220

BV300

BV 390

ESP 250 / ESP 310 / ESP 370

ESP 500

ESP 660 / ESP 780 / ESP 900

CIL 220 / CIL 250

CIL 330

CIL 500

CON 310 / CON 370

CON 500

CON 600 / CON 780 / CON 900

BASES ESPIRAIS CILÍNDRICOS CÔNICOS

Para contagem, alimentação e posicionamento
de peças ou produtos. Produzidos sob medida.

Polido, jateado ou
cover spray.

Monitoramento da quantidade de peças
dentro do alimentador e responsável
pelo acionamento do silo.

Garantem a alimentação e continuidade no
deslocamento de peças de forma ordenada,
de modo a evitar acúmulos e bloqueios.

CÔNICOCILÍNDRICOESPIRALBASE VIBRATÓRIA

SENSOR DE NÍVEL

VL-250: para calhas de até
 10

00
m

m
.

VL-120: para calhas de até
 4

00
m

m
.

Consulte opções.



BASE VIBRATÓRIA LINEAR

Características: Opcionais:

VL 120 | Para calhas de até 400mm

A Base Vibratória Linear é utilizada para dar continuidade no deslocamento de peças 
geralmente acoplado após o Alimentador Vibratório ou em outras aplicações de acordo com 
a necessidade do cliente.

- Equipamento de fácil manuseio; 
- Controlador de vibração analógico;
- Aplicável para uma grande variedade de produtos;
- Aço 1020 com acabamento zincado;
- Possuem sistema de regulagem no ângulo das molas.

- Pedestal de suporte com regulagens por fusos ou volante;
- Calha linear;
- Controlador de vibração digital OU controlador de 
frequência e amplitude;
- Sensor de calha cheia.



VL 250 | Para calhas de até 1000mm



VL 400 | Para silos e calhas especiais



CONTROLADORES

O Controlador de Vibração Digital, para 
Alimentadores e Calhas Vibratórias é indicado 
para a alimentação de peças com ajuste de 
potência variável e frequência fixa de acordo 
com a rede elétrica de alimentação. Os ajustes 
de potência variam de 20 a 99% e é possível 
encontrar facilmente a melhor amplitude de 
onda, facilitando a movimentação das peças.

CVD

Características:
- Maior estabilidade e controle das variáveis, suavizando o impacto das peças e consequentemente
aumentando o volume de produção;
- Menor ajuste mecânico dos Alimentadores ou Calhas Vibratórias;
- Possui senha de proteção para acesso aos parâmetros;
- As ligações de alimentação e controle  possuem bornes destacáveis e são compatíveis com o controle CFA-01.



Indicado para a alimentação de peças com 
dimensões mais complexas e que exijam alta 
produtividade, os ajustes permitem encontrar 
facilmente a frequência de ressonância ou 
frequência natural do sistema e conjunto 
mecânico, facilitando o ajuste fino da 
movimentação das peças. Os ajustes de 
potência e frequência da vibração. Frequência 
ajustável de 32HZ a 130HZ e potência de 0 a 
99%, característica de controle senoidal.

 O tipo de controle sobre a base vibratória é senoidal, possibilitando uma 

regulagem maior no sistema de vibração e consequentemente aumentando a 

velocidade da alimentação das peças. O acionamento e parada de vibração são 

configuráveis através de rampas. A rampa de aceleração possui um modo de acesso 

direto ao ponto de trabalho, ou seja, além do ajuste do tempo é possível também 

programar a potência de início da rampa.

 Essa funcionalidade permite por exemplo que ao receber o sinal de habilitação, 

a rampa de aceleração inicie com percentual de potência maior que zero. Na prática 

isso aumenta a resposta do controle, já que pode ser eliminada uma faixa da rampa, 

onde geralmente não possui efeito de vibração. Isso pode aumentar a produtividade 

dos tempos somados de partida durante um dia inteiro de trabalho.

CFA

Características:
- O controlador CFA-01 possui menor consumo de energia.
- Também possui senha de proteção para acesso aos parâmetros. Essa senha pode ser alterada pelo usuário, para 
aumentar a proteção ao bloqueio dos ajustes do usuário;
- As ligações de alimentação e controle possuem bornes destacáveis e são compatíveis com o controle CVD-01;
- O CFA-01 possui saída de controle senoidal. Possui uma entrada digital, que pode ser usada para contagem
de peças, possui adesivo com teclado de membrana , indicador de temperatura interna, display de LCD com 16 linhas 
e duas colunas que facilita a programação e interatividade com o usuário;
- O CFA-01 possui rampas de partida e parada mais efetivas para o trabalho.



CONTROLE DE CORREÇÃO DE 
POTÊNCIA SAÍDA A RELÉ

Adequação de potência por variação 
elétrica de alimentação 220VAC - 50/60HZ, 
com controle na faixa de -15 a +10% . Com 
este recurso tende a amenizar a alteração 
de vibração quando ocorre variação na rede 
elétrica. O controle possui um leitor de 
tensão VAC que faz a correção de potência 
quando a tensão da rede elétrica varia, 
minimizando os efeitos de variação da 
vibração sobre as peças.

SAÍDA A RELÉ

Possui conexão de saída a relé (contato 
comum e aberto), para interface com 
comandos externos. O comando do relé, 
pode ser programado para ligar e desligar 
somente quando a vibração estiver ativa.

ENTRADAS DE HABILITAÇÃO
E COMANDO

Habilitação via chave frontal, ou entradas 
digitais com comando remoto, permitindo 
interface com sensores como CLP, ou 
outros controles integrados, através de duas 
entradas digitais.
As entradas digitais são totalmente 
configuráveis, com ligação do comum 
externo. Isso permite através das ligações, 
escolher a lógica PNP ou NPN, de acordo 
com o tipo de sensor que possui. Também é
possível ajustar através de parâmetros, a 
atuação do sensor pelo contato aberto ou
fechado, para comandar a vibração.

TEMPORIZADORES

Possui temporizador interno, usado para 
habilitar ou desabilitar o controle. Esse tipo 
de temporização permite um delay, ou 
retardo para o comando vibratório, como 
por exemplo, quando usado um sensor de 
calha cheia. Os tempos são ajustáveis de 
acordo com a necessidade do processo e 
essa função permite a atuação no comando 
da vibração, ligando diretamente os 
sensores no controle, sem a necessidade de 
temporizadores ou lógicas elétricas 
externas.

CARACTERÍSTICAS GERAIS CVD / CFA



Construído em aço carbono,
com revestimento antichamas.

Com ajuste de altura, ângulo
e pés vibra stop.

PROTEÇÃO ACÚSTICA

CONJUNTO DE
ALIMENTAÇÃO
COMPLETO

PEDESTAIS

SILO

SENSOR

CFA

CALHA

ALIMENTADOR
VIBRATÓRIO

ESTEIRA



SILOS



SILOS SUPERIORES

01
Volume:
0,008 m³

Volume:
0,057 m³

Volume:
0,111 m³

Volume:
0,055 m³

02

03

04



SILOS ESTEIRAS

05

Volume:
0,100 m³

06

07



Características:

- Desenvolvido para operar em conjunto com 
equipamentos de solda-ponto, promovendo a 
alimentação automática do sistema.
- Contempla cabeçote selecionador, comando 
pneumático, comando eletrônico, mangueira 
transportadora, lançador de porcas, carenagem
com fechamento, estrutura confeccionada em 
aço-carbono, perfil de alumínio e pintura epóxi.

Opcionais:
- Contador de ciclos; 
- Carenagem com isolamento acústico;
- CLP e IHM Siemens; 
- Secagem e lubrificação de ar na alimentação pneumática;
- Aplicável para porcas M6 a M12.

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO
DE PORCAS

Conjunto
lança-porca

Gabinete de
alimentação

Cabeçote



Para processos de união de materiais.
Capacidade de rebitagem:
Aço SAE 1020 (12mm)
Aço inox (8mm)

REBITADEIRA

Características:
- O equipamento pode ser encomendado com 
sistema de segurança, que é entregue segundo 
todos os requisitos da NR12;
- Contador de peças;
- Controle de tempo por ciclo;
- Regulagem manual de altura do cabeçote;
- Punção de engate rápido;
- Motor elétrico 220/380V;
- Equipamento pneumático com regulador de 
pressão e manômetro;
- Acionamento a pedal / Bi manual;
- Exerce 40kgf/mm² na punção.

Opcionais:
- Barreira de segurança;
- Pedestal para suporte;
- Bancada de apoio;
- Cabeçote duplo;
- Alimentação das peças para rebitagem automática;
- Coluna em C ou conforme a necessidade do cliente;
- Jogo de punções.

PARAFUSADEIRA

Características:
- O gabinete de parafusamento pode ser vendido 
separadamente ou também incluso com carro de 
avanço automático ou carro de avanço manual que 
pode acompanhar braço ergonômico ou sistema de 
balancim;
- Contador de ciclos;
- Regulagem de torque;
- Movimentos axial, vertical e horizontal;
- Descarte automático de parafusos;
- Movimento reverso.

A parafusadeira automática é composta por: 
alimentador de parafusos(fabricação própria), 

sistema de separação de parafusos,
sistema de sopro, painel elétrico,

painel pneumático e controlador geral.

Opcionais:
- Braço ergonômico articulado;
- Estação de parafusamento automática;
- Acionamento por sinal eletrônico ou pneumático.



www.autecrs.com.br

Rua Lourival Cunha Lima, 102, Bairro Nossa Senhora da Saúde
95032-798 - Caxias do Sul/RS

contato@autecrs.com.br |        54 98126 0234


